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CARACTERÍSTICAS:
05.A1.001 (Preta), 05.7677151
(Preta), 05.7677150 (Cromada)
Adaptadores:05.7541009 
(Mercedes W124 200 / 250E / CE 
43°), Cabo: 1,4m, Comprimento: 
1m, Inclinação: 0–30°, Capacidade: 
000,  Nº lances: 5
APLICAÇÕES:

Universal

Ref.   05.7697015

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 2,4m 
MONTAGEM:

Para-brisas, Universal (Colar vidro)

                 12V

DIN

Antenas Elétricas 05

Ref.   05.35.052

DIN

ANTIGA
A3.001 Informação  Técnica

Ref.   05.35.200

CROMADA

Ref.   05.35.201

PRETA

DIN

Ref.   05.7677154

CARACTERÍSTICAS:

Cabo: 1,2m, Comprimento: 1m, Inclinação: 0–30°,Cromada 
Nº lances: 5 , 79 CM

Informação  Técnica

DIN

Alfa Romeo= 75, 164, GTV, Spider from '90; Audi= 80, 100/200 until '90, Audi Cabrio; 

BMW= 3 Series (E30-E36), 5 Series (E28-E34); Daewoo= Leganza, Lanos, Nubira saloon, 

Espero; Daihatsu= Applause; Fiat= Barchetta; Ford= Scorpio, Sierra, Probe, Maverick, 

Escort Cabrio; Honda= Accord 2 hatchback, Concerto; Hyundai= Lantra, Sonata, Accent, 

Coupé; Kia= Sephia, Sportage; Isuzu= Trooper; Lada= Samara; Lancia= Kappa, Prisma, 

Thema; Mazda= 121, 323, 626, 929, MX5, RX7, Xedos 6, Xedos 9, MPV; Mitshubishi= 

Pajero, Eclipse; Nissan= Maxima, Primera; Opel= Astra Cabrio; Peugeot= 306, 405, 505, 

605; Porsche= 911/Carrera, 924/944, 928; Land Rover= Range Rover; Rover= 214/216, 

416, 8 Series ; Saab= 900 Cabrio dal '94 9-3/ 9000 9-5; Seat Ibiza 8/'93, Malaga; Skoda= 

Favorit; Ssangyong= MJ; Subaru= Impreza, Legacy; Toyota= Camry, Carina, Celica, Land 

Cruiser from '85 to '89, MR2; Voklkswagen= Derby, Golf 1, Golf 2, Jetta, Passat until '88, 

Polo until '94; Volvo= 440, 460, 740, 760, 780, 850, 940, C70 

Adaptadores:05.7541009 (Mercedes W124 200 / 250E / CE 43°),

12V

12V

CROMADA

19-05-2023www.simporal.pt 05.1
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CARACTERÍSTICAS:

HC97fêmea (RAKU 2 fêmea)
Sem cabo,  FM / AM 
 Furo 17mm

HC97
RAKU II 
FEMEA

Informação  Técnica

Ref.  05.7677800

   05.A3.005

TUBARÃO

Ref.  05.7727050

12V

Informação  Técnica

HC97
RAKU II 
FEMEA

12V

TUBARÃO

CARACTERÍSTICAS:

HC97fêmea (RAKU 2 fêmea)
Sem cabo,  FM / AM 
 Furo 19mm

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cabo de Prolongamento de Antena
ISO P/ HC97 M (RAKU2)
5,60 MT

Ref.   05.7581062

ISO

HC97
RAKU II
MACHO

12V

12V
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FAKRA 
MACHO

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
FAKRA MACHO
Sem cabo,  FM / AM 
 Furo 17mm

Ref.  05.7677805

   

CABO PARA CONVERTER 
EM APLICAÇÃO UNIVERSAL

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
FAKRA FEMEA para DIN MACHO
15CM
APLICAÇÕES:

Conversão da antena Tubarão

7677805 , 7677830

Em aplicação Universal

Ref.   05.90002062015

FAKRA
FEMEA

TUBARÃO

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
FAKRA MACHO
Sem cabo,  FM / AM 
 Furo 17mm

TUBARÃO II

Ref.  05.7677830

   

12V
FAKRA 
MACHO

002

062

Cabo de Prolongamento
 de Antena Tubarão
(não incluído)

HC97
RAKU II 
FEMEA

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:

HC97fêmea (RAKU 2 fêmea)
Sem cabo,  FM / AM 
 Furo 19mm

Ref.  05.35.022.017

40 CM

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
FAKRA MACHO
Sem cabo,  FM / AM 
 Furo 17mm

Ref.  05.35.022.001

   

40 CM

12V

FAKRA 
MACHO

NÃO LIGAR A 12V

Este fio destina-se a 
melhorar a recepção AM.
Deve ser esticado junto do 
tejadilho

NÃO LIGAR A 12V

Este fio destina-se a 
melhorar a recepção AM.
Deve ser esticado junto do 
tejadilho

TUBARÃO

Antenas de Tecto - Montagem 

Traseira Amplificadas
 

05



CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,47m, Cabo: 
4,5m, Inclinação: Fixa 52°, 
Capacidade: 35pF, Electrónica 6-
12v -9mA
APLICAÇÕES:

OPEL / VAUXHALL Corsa

VW Golf

Ref.   05.35.004.062

   

Informação  Técnica

DIN

12V

47 CM

19-05-2023www.simporal.pt 05.3

Antenas de Tecto - Montagem 

Traseira Amplificadas
 

05

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 
5,6m, Inclinação: Fixa 60°, 
Capacidade: 67pF, ISSO
APLICAÇÕES:
UNIVERSAL

Informação  Técnica

Ref.   05.7677901

   

40 CM

ISO
12V

HC97
MACHO

ISO

40 CM

12V

Informação  Técnica

Ref.  05.7677900

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: C/cabo:5,6MT, 
Inclinação:Fixa 76°,vareta 40cm
Amplificada – Furo 19mm
APLICAÇÕES:

Universal

HC97
MACHO

ANTENAS 

05.7677900

05.7677901

A  FICHA DE ANTENA
 
É A  HC 97 FEMEA

(RAKU II)
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CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m,  
Inclinação: Fixa 76°, 
APLICAÇÕES:
AUDI,OPEL,SEAT,VW

Ref.   05.35.010.023

   

Informação  Técnica

BP
MACHO

12V

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 
0,40m, Inclinação: Fixa 76°, 
APLICAÇÕES:
AUDI,OPEL,SEAT,VW

Informação  Técnica

Ref.   05.35.010.017

   

40 CM

RAKU II

12V

HC97
FEMEA

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 
0,40m, Inclinação: Fixa 60°, 
APLICAÇÕES:
AUDI,OPEL,SEAT,VW

Informação  Técnica

Ref.   05.35.004.017

   

40 CM

RAKU II

12V

HC97
FEMEA

40 CM

ROSCA

017
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Antenas de Tecto - Montagem Atrás 05

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 
5,6m, Inclinação: Fixa 76°, 
Capacidade: 67pF, DIN
APLICAÇÕES:

UNIVERSAL

Informação  Técnica

DIN

40 CM

Ref.   05.7677906

   

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,37m, Cabo: 
0,15m, Inclinação: 60°, Fibra de 
Vidro
APLICAÇÕES:

CITROEN - C3 , Xsara

VW-Polo

SKODA,SEAT,OPEL

Informação  Técnica

Ref.  05.35.014.017

   

RAKU 
FEMEA
HC97

37 CM

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,45m, Cabo: 
4,5m, Inclinação: Fixa 52°, 
Capacidade: 70pF
APLICAÇÕES:

OPEL / VAUXHALL Corsa

VW Golf

DIN

DIN

Informação  Técnica

Ref.   05.35.005.062

  

45 CM

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Vareta: 0,40m, Cabo: 
5,6m, Inclinação: Fixa 60°, 
Capacidade: 67pF, DIN
APLICAÇÕES:
UNIVERSAL

Informação  Técnica

40 CM

DIN

Ref.   05.7677907

   

RAKU
HC97
FEMEA

HC97
MACHO

HC97
MACHO

RAKU
HC97
FEMEA
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CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 2,4m, 
 Inclinação: 0 – 90°, Fibra
APLICAÇÕES:

CITROEN - Diversos modelos

FORD - Diversos modelos

PEUGEOT - Diversos modelos

RENAULT - Diversos modelos

CARACTERÍSTICAS:

Cor Preta, Cabo: 1,37m ±50, 
Vareta: 0,4m, Inclinação: 0-180°, 
150 Ohm, Borracha

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 1,37m ±50, 
Vareta: 0,4m, Borracha.

Informação  Técnica

Ref.   05.7657008

DIN

Antenas de Tecto – Montagem Frontal 05

ANTIGAS
A2.007 – A2.008 – A2.009 - A6.03

Ref.   05.35.053.3

41 CM 37 CM

Ref.   05.35.056

  

36 CM

UNIVERSAIS
            C/CABO

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, S/Cabo 
 Inclinação: 0 – 90°, Fibra
APLICAÇÕES:

FIAT - Diversos modelos

LANCIA - Diversos modelos

41 CM

Informação  Técnica

Ref.   05.7657015

  

S/CABO

38 CM

Informação  Técnica

Ref.   05.7667002

BORRACHA

BORRACHA

CARACTERÍSTICAS:
Cor preta, Borracha, Calearo, inclui 
3 bases

Informação  Técnica

Ref.   05.7667001

36 CM

BORRACHA

19-05-2023www.simporal.pt 05.5

DIN

DIN

DIN

CARACTERÍSTICAS:
Cor Vermelha, Vareta: 35cm, Cabo: 
2,3m, Inclinação: 90°
APLICAÇÕES:

ALFA ROMEU-Diversos modelos

FIAT-Diversos modelos

LANCIA-Diversos modelos

Informação  Técnica

Ref.   05.A2.005

35 CM

Ref.  05.040077

           05.35.059



CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,37m, 
Inclinação: 55–60°, Nº Lances: 3
APLICAÇÕES:

TOYOTA

✓ Hilux 89

Informação  Técnica

Ref.   05.40212
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CARACTERÍSTICAS:
Cor preta, Cabo: 1,2m, Vareta: 
1,0m, Nº Lances: 4
APLICAÇÕES:

NISSAN-D21 (Moderna)

Antenas de Guarda-Lamas 05

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, com rosca, Cabo: 
1,5m, Vareta: 1m, Inclinação: 70°, 
Capacidade: 65pF, Nº Lances: 4
APLICAÇÕES:

VW Golf III 91

Informação  Técnica

Ref.   05.35.013

DIN

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,5m, 
Vareta: 0.91CM, Inclinação: 0–45°, 
Capacidade: 36pF, Nº Lances: 4
APLICAÇÕES:

UNIVERSAL

DIN

Informação  Técnica

Ref.   05.7677153

VARETA  
CROMADA
0,91MT

DIN

VARETA  
PRETA
1 MT

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,4m, 
Vareta:1MT,Inclinação:0–30°, 
Capacidade: 36pF, Nº Lances: 4
APLICAÇÕES:

UNIVERSAL

Ref.   05.35.054

ANTIGA
A1.002

Informação  Técnica

Ref.   05.Y4270L

19-05-2023www.simporal.pt 05.6

BASE 
27MM

DIN
DIN

VARETA  
CROMADA
 1 MT 

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor cromada, Cabo: 1,4m, 
Vareta:1MT,Inclinação:0–30°, 
Capacidade: 36pF, Nº Lances: 4
APLICAÇÕES:

UNIVERSAL

Ref.   05.35.055.1

BASE 
38MM

BASE 
27MM
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CARACTERÍSTICAS:
Cor Cromada, Cabo: 1,2m ± 50, 
Vareta: 1,2m ± 30, Nº Lances: 3
APLICAÇÕES:

MITSUBISHI-Pajero

NISSAN-Patrol

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 1,4cm, Vareta: 
35cm, Nº lances: 1 
APLICAÇÕES:

FIAT-Panda     2003

SEAT-Marbella 2003

Informação  Técnica

Ref.   05.35.006

Antenas Laterais / Perfil 05

Informação  Técnica

Ref.   05.7627008

         05.35.007.C

ANTIGA
    3450 

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cor Preta, Cabo: 1,2m ± 50, Vareta: 
1,2m ± 30, Nº Lances: 3
APLICAÇÕES:

MITSUBISHI-Pajero

NISSAN-Patrol

Ref.   

05.35.007.B

35 CM

19-05-2023www.simporal.pt 05.7

120 CM

120 CM
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CARACTERÍSTICAS:
Dimensões: 0,40mt
APLICAÇÕES:

AUDI-80 Avant

CITROEN - Vários

OPEL / VAUXHALL-Astra, Calibra, 

Tigra,Corsa  1994

SEAT-Toledo 16V,Skoda-Felicia

VW-Golf Gti, Polo,Passat, Variant          

 1994

CARACTERÍSTICAS:
Dimensões: 0,35m, Fêmea: 6mm, 
APLICAÇÕES:

FIAT – Chroma

UNIVERSAL

Varetas 05

Informação  Técnica

Adaptador c/macho 
De 5 e 6 mm

40 CM

Antiga  A2.101

Ref.   05.35.101

Adaptador c/macho 
De 5 e 6 mm

36 CM

Informação  Técnica

Antiga  A2.103

Ref.   05.35.108

CARACTERÍSTICAS:
Dimensões: 0,14m, Fêmea: 6mm, 
Adaptador c/ macho de 5 e 6 mm, 
M5 / M6
APLICAÇÕES:

UNIVERSAL

Adaptador c/macho 
De 5 e 6 mm

Antiga  A2.107

14 CM

Informação  Técnica

Ref.   05.35.111

17-10-2023www.simporal.pt 05.8

Ref.   05.35.119

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Dimensões: 0,12m, Fêmea:5mm
Adaptador c/ macho de 5 e 6 mm, 
M5 / M6

APLICAÇÕES:

RENAULT - comerciais 2022 ->

FIAT – 500, 500X ,500L, 

Tipo 2016->

JEEP – Renegad 2014 ->

LANCIA – Delta 2016 ->

Adaptador c/macho 
De 5 e 6 mm

12 CM

Ref.   05.35.121

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Dimensões: 0,18m, Fêmea:5mm
Adaptador c/ macho de 5 e 6 mm, 
M5 / M6

APLICAÇÕES:

OPEL – Opel Corsa F 2019 ->

HYUNDAI – i20 2014->

I30 2012-> , Tucson, Santa Fé

2015-> 

KIA– Rio 2006 -> , Picanto 2012 ->

Sportage 2010 -> , Carens 2012 ->

Ceed 2012 ->

Adaptador c/macho 
De 5 e 6 mm

18 CM



CARACTERÍSTICAS:
Ficha ISO
MONTAGEM:
Para soldar

Informação  Técnica

Ref.   05.040199
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Fichas e Adaptadores 05

CARACTERÍSTICAS:
”Cachimbo”
MONTAGEM:
Macho ISO, Fêmea DIN

CARACTERÍSTICAS:
DIN direito

MONTAGEM:
Para soldar

Informação  Técnica

Ref.   05.040096

          05.3000-07

MONTAGEM:
Macho DIN, Fêmea ISO

Informação  Técnica

Ref. 05.040200

        05.65.051.1                          

05.66.028/100

Informação  Técnica

Ref. 05.040201

      05.65.052

Para Soldar

ISO

ISO
DIN

DIN

DIN 
FEMEA

Para Soldar

ISO

CARACTERÍSTICAS:
Ficha DIN fêmea p/soldar ou cravar 
para cabo de antena

Ref.   05.65.CA11

Informação  Técnica

DIN FEMEA

Para Soldar

ANTIGA 
66.026/100
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CARACTERÍSTICAS:
Filtro separador de sinal, ISO
MONTAGEM:
ISO
APLICAÇÕES:

VW- Diversos modelos

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador ISO > Fakra macho 
p/ Antena Rádio
APLICAÇÕES:

BMW-Diversos modelos     2001

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/Antena
Rádio, Comprimento 0,18m
MONTAGEM:
Fêmea ISO, Macho DIN

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador ISO p/ Antena Rádio,GT5
APLICAÇÕES:

FIAT-Diversos modelos    2001

PEUGEOT-Diversos modelos 2001

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/Antena
Rádio, Comprimento 0,18m
MONTAGEM:
Fêmea DIN, Macho ISO

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador DIN > Fakra macho p/ 
Antena Rádio
APLICAÇÕES:

BMW-Diversos modelos

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio, 
Comprimento 95713 -1,5m
90022062015 0,15mt
Macho DIN, conector  F
VW-Diversos modelos

DIN

ISO

Informação  Técnica

Informação  Técnica

Ref.   05.66.027/50

              05.90060-062015

DIN

ISO

Informação  Técnica

ISO

GT5

Cabos Adaptadores / Prolongamento 05

Informação  Técnica

ISO

ISO

Ref.   05.66.063

ISO

FAKRA 
MACHO

Informação  Técnica

Ref.   05.90.001061015

ANTIGAS 30.026
                 66.058

DIN

FAKRA 
MACHO

Informação  Técnica

Ref.   05.90.001062015

ANTIGA 66.057              

DIN FEMEA

FAKRA 
FEMEA

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador DIN fema > Fakra femea 
p/ Antena Rádio
APLICAÇÕES:

VW-Diversos modelos

Ref.   05.90002-063015

DIN

CONECTOR F

Informação  Técnica
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Ref.  05.66.060

           05.90016061015

Ref.  05.66.025

           05.90061063015

Ref.  05.95713

           05.90022062015
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Informação  Técnica

Ref. 05.7581097

           05.90017020015

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
HC97 M (RAKU2) para HC97 F
12CM
APLICAÇÕES:

RENAULT-CLIO 2,3 ,MEGANE 2

SCENIC 2, MODUS.

HC97
MACHO

HC97
FEMEA

HC97
MACHO

DIN

Informação  Técnica

Ref. 05.7581100

       05.90020062015

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
HC97 M (RAKU2) para DIN M
15CM
APLICAÇÕES:

CARROS JAPONESES E 

COREANOS …

HC97
MACHO

Informação  Técnica

Ref.   05.7581112

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
HC97 M (RAKU2) para FAKRA M
15CM
APLICAÇÕES:

BMW SERIE 1 - MINI 2005 ->

VW OVER 2006

FAKRA
MACHO

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
HC97 M (RAKU2) para Opel
20CM
APLICAÇÕES:

OPEL  2010

Informação  Técnica

Ref.   05.7582032

HC97
MACHO

OPEL

CARACTERÍSTICAS:
Cabo adaptador de antena com 
fakra m preto Isso.
12CM
APLICAÇÕES:

BMW-Diversos modelos

MERCEDES-Diversos modelos

OPEL-Diversos modelos

PEUGEOT-Diversos modelos

Ref.   05.7581101

Informação  Técnica

FAKRA
MACHO

ISO

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
HC97 M (RAKU2) para BP M
12CM
APLICAÇÕES:

AUDI-Diversos modelos     1994

OPEL-Diversos modelos    2001

BP
MACHO

Informação  Técnica

HC97
MACHO

HC97
MACHO

HC
MACHO

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
HC97 M (RAKU2) para HC M
12CM
APLICAÇÕES:

FIAT 

,AUDI,OPEL,SKODA,VW,VOLVO
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Cabos Adaptadores / Prolongamento 05

FAKRA
FEMEA

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
FAKRA FEMEA para DIN MACHO
15CM
APLICAÇÕES:

Conversão da antena Tubarão

7677805

Em aplicação Universal

Ref.   05.90002062015
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Ref.  05.7581065

           05.90020023015

027

Ref.  05.7581066

           05.90020027015

002

001B

001A

001A

001B



* 
A

s
 m

a
rc

a
s
 e

 n
ú

m
e

ro
s
 o

ri
g

in
a

is
 s

e
rv

e
m

 a
p

e
n

a
s
 c

o
m

o
 r

e
fe

rê
n

c
ia

, 
e

x
c
e

p
to

 o
n

d
e

 m
e

n
c
io

n
a

d
a

s
 c

o
m

o
 t

a
l.

Informação  Técnica

Ref. 05.1553-01

           05.90024062015

CARACTERÍSTICAS:
Cabo Adaptdor de Antena
GT5 Macho 2 viaspara Din Macho
12CM
APLICAÇÕES:

VOVO- S40,S60,S80,V40,C70

V70,XC70,
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Cabos Adaptadores / Prolongamento 05

062

DIN

GT5
MACHO

024



CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio, 
Comprimento 15cm
MONTAGEM:
Adaptador conetor F para HC MALE
APLICAÇÕES:

AUDI-Diversos modelos

VW-Diversos modelos

HC MALE

CONECTOR F

Informação  Técnica

Ref.   05.95722
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CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio, 
Comprimento 0,15m,  Inclinação: 
90°
MONTAGEM:
Adaptdor ISO para DIN

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio, 
Comprimento 0,15m
MONTAGEM:
Adaptdor HC FEMALE  para DIN
APLICAÇÕES:

AUDI-Diversos modelos

VW-Diversos modelos

CARACTERÍSTICAS:

Cabo de Prolongamento de Antena

Informação  Técnica

DIN

Ref.05.   05.90062-063030  =  05.CV030  =  05.66.001            0,3mRef.

Ref. 05.90062-063050  =  05.CV050  =  05.66.002            0,5mRef.

05.CV060  0,6mRef.

Ref. 05.CV070  =  05.66.004            0,7mRef.

Ref. 05.90062-063100  =  05.CV100  =  05.66.005            1,0mRef.

Ref. 05.90062-063150  =  05.CV150  =  05.66.006            1,5mRef.

Ref. 05.90062-063250  =  05.CV250  =  05.66.009            2,5mRef.

Ref. 05.90062-063400 =  05.CV400  =  05.66.012  4,0mRef.

05.90062-063450 =  05.CV450  =  05.66.013  4,5mRef.

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Cabo de Prolongamento de Antena
ISO P/ HC97 M (RAKU2)
5,60 MT

ISO

HC97
RAKU II

Ref.   05.7581062

12V

DIN

ISO

Informação  Técnica

Ref.   05.95717

DIN

HC 
FEMALE

Informação  Técnica

Ref.   05.95719
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Cabos Adaptadores / Prolongamento 05

BP
MACHO

DIN
FEMEA

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio, 
Comprimento 15cm
MONTAGEM:
Adaptador conetor DIN fêmea /HC 97 
MACHO (RAKU II)
APLICAÇÕES:

Universal, 

Ref.   

05.90023063015

DIN
FEMEA

HC 97
FEMEA

RAKU II

Informação  Técnica

CARACTERÍSTICAS:
Adaptador p/ Antena Rádio, 
Comprimento 15cm
MONTAGEM:
Adaptador conetor DIN fêmea /BP 
MACHO rosca
APLICAÇÕES:

Universal, Audi, Opel, Seat,VW

Ref.   

05.90017063015
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