* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.
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Fardis de Trabalho LED a

Ref. 24.A42110000000

) DUAL
merunainey WOLTAGE

181

» Farol Longo Alcance

Impermeével, Aluminio, 40.000 horas
12-24V, 2000 lumens, 5600°K
Lente em policarbonato, resistente ao choque

Ref. 24.R543.00

> Farol LED
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* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Fardis de Trabalho LED a

> Farol LED ESPALHADOR
* 10-30v—15W

* 5LED
KELVIN-6000

+ LUMEN-1100

* POLICARBONATO
» CABO 40CM

» P67

» CE/EMC

11

imeter) O 10 32 63

Ref. 24.A42095000000

» Farol LONGO ALCANCE

C/ OPTICA DUPLA

v’ Carcacga Plastica
v Lente Vidro

ey 2X .
(T Ha
12 HMM'_I“JMJ PK CJJ

= 225

Ref. 24.172119

> Farol LED ESPALHADOR
+  10-30V—15W
5LED
KELVIN-6000
LUMEN-1100
POLICARBONATO
CABO 26,5CM
P67
CE/EMC
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O
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» Farol Espalhador

R’ M10 v
Ref. 24.A42050000000

v/ Com Pivot
v’ Carcaga Plastica
v Lente Vidro

Largura: 109
Altura ¢/ Sup.: 171
Profundidade: 64

H3

)

> Farol LED MARCHA-ATRAS

- 10-30V—18W

- B6LED

«  KELVIN-6000

+  LUMEN-1260

+  POLICARBONATO
- IP67

- CE/EMC

* 10-30V - 90W
» 30LED

*  KELVIN: 6500
- LUMEN: 6080

< ALUMINIO

- P67

- ECER112,ECE
R7,ECE R10

» Farol LED LONGO ALCANCE
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Fardis de Trabalho LED m

924

Ref. 24.172055

|
a
17

444
49.6

45.7

» Farol LED ESPALHADOR é §

* 10-80V—10W

- 2LED
KELVIN-6000
LUMEN-900
POLICARBONATO
CABO 50CM
IP69K

ECE R10

(meter) 0 10 53 96

» Farol LED ESPALHADOR

9-32V—48W
16 LED
+  KELVIN-6000
«  LUMEN-3500
*  Metal
« 1P65

L}
Ref. 24.A64010000000

105 34

9-32V—27W i~
9 LED O O
KELVIN-6500
LUMEN-2200
Metal

Cabo com 26¢cm 00 =]
IP67 e ECE R10 O

O
O
OO
105

138
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* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 24.A64020000000

12-24V—27W

9 LED
KELVIN-6000
LUMEN-1430
Metal

Cabo com 30cm
IP67 e ECE R10
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* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Fardis de Trabalho LED a

Ref. 24.LKFOCOT7

Ref. 24.LKFOCOT4

» Farol LED ESPALHADOR

o 12-24V—27W
- 9LED

+  KELVIN-6000
«  LUMEN-2150
- IP67

° 12-24v—48W
* 16 LED

*  KELVIN-6000
+ LUMEN-4000
+ IP67

» Farol LED ESPALHADOR

Ref. 24.A64160000000 Ref. 24.818027

12-24v—20W

4 LED
12-24V—16W LUMEN-1600
+ 12 LED IP67

«  KELVIN-6000
+  LUMEN-2400

- IP67
«  Com interruptor » Farol LED ESPALHADOR

Ref. 24.818028 Ref. 24.817086

> Farol LED ESPALHADOR Com interruptor

«  12-24V—35W +  12-24V—35W
* 9LED > Farol LED ESPALHADOR +  LUMEN-3000
+  LUMEN-5000 + P/ Cabine
- IP67

» Farol LED ESPALHADOR - Com interruptor

www.simporal.pt woss 244




* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Fardis de Trabalho LED a

Ref. 24.817111

.10
- 10-30V
* 14 LEDs

* 3080 Lumens

» Alcance até 400m

* 2 modos de iluminag&o:
Conducéao + Posicao

+ Caixa em aluminio

* IP67 — IP69K, ECE R112

Ref. 24.817112
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- om0 0sY
« 10-30V ! y

e 7752 Lumens

+ Alcance até 750m

* Tecnologia LED OSRAM

* 2 modos de iluminagéo:
Conducéo + Posigao

» Caixa em aluminio

+ P67 — IP69K, ECE R112
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=~ o Sy Sy At S
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.
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Ref. 24.818031

+ 10-30V

. 27TW

* 1610 Lumens

* Alcance até 150m

* IP67 —IP69K, ECE R112

» Farol LED ESPALHADOR

Ref. 24.816107

» Foco de seguranga para empilhadores

+ 10-80V

»  Potentes LEDs vermelhos

*  Amplailuminagéo
semicircular para melhorar
seguranca de operacao

Ref. 24.L0156

e 12-24V
- 30W
30 LEDs

* 3800 Lumens

» Espalhador

» Com interruptor

*  Fio 250 mm

* Caixa em aluminio
< |P67 ECE R10

HHEEEE
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S
LD CHET

124mm 1

AMAR =neul ' -

Ref. 24.LKBARRIV

» Barra de LED 180W Epistar
* Medidas 80 x 8 x 9 cm

o 12-24V
* 60 LEDs
*  Cor 6000K

* 10000 Lumens

*  Luz 30° e 60°

+ Caixa em aluminio e suportes
em ago Inox

« IP67

EAN: 7427116315737
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* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

Sim [D oral Farois de Trabalho LED a

Ref. 24.LKBARRVI

Barra de LED 300W Epistar
Medidas 130 x 8 x 9 cm

o 12-24VV

* 100 LEDs

+ Cor 6000K

* 30000 Lumens
Luz 30° e 60°
Caixa em aluminio e suportes em
aco Inox

+ IP67

www.simporal.pt o2 24.6




* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Farois Trabalho Redondos:
sem Grelha e Pivot

Ref. 24.A42010000400 [l

» Farol
Longo
Alcance

v' Sem Comutador
v’ Carcaga Metélica

_ P 45t
H4 & H5 Diametro: 149 12v 45/40w
P45t . P43t Altura: 170 24v 45/40w
* * % Profundidade: 110 38.721

Ref. 24.A42040000400

W . Sem Comutador

Ref. 24.R460

> Farol » Farol
Longo Longo
Alcance Alcance

v Lente Vidro
v’ Carcaca Metalica

v Carcaga Metélica v Optica: 24.R96.02

Diametro: 122 a5\ Ba20d
Altura: 144 %
Profundidade: 100 E Ba9s

Diametro: 110
Altura: 137
Profundidade: 95

Ref. 24.R560

Diametro: 130

» Farol Longo Alcance

Altura: 148 @
Profundidade: 105
P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w .
v
38 721 Vertical

v’ Lente Vidro
v’ Carcaga Metélica

3
1 2 Diametro Vidro: 1mm
Q Altura: 2mm
Profundidade: 3mm

Ref. 24.R562

» Farol Longo Alcance

Diametro: 130
Altura: 148
Profundidade: 105

P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w

38.721

v Direito

v’ Lente Vidro

v’ Carcaga Metélica
v S6 Otica
24.R9608.11
24.170239
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* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Farois Trabalho Redondos:

com Grelha e Pivot

Ref. 24.R540

» Farol Longo Alcance

v Vertical
v Lente Vidro
v’ Carcaga Plastica

P 45t

Diametro: 131

Altura: 152 12v 45/40w

Profundidade: 125 24v 55/50w
38.721

Ref. 24.A42011000300 a)

» Farol Longo Alcance

v'Sem
Comutador
v’ Carcaca Metalica

Diametro: 149 a) H3
Altura: 172 P45t PK
Profundidade: 125 P43t 22s

Ref. 24.A42081000300

v'Sem
Comutador
v’ Carcaga Plastica

Diametro: 147
Altura ¢/ Sup.: 172
Profundidade: 77

» Farol Longo Alcance

Ref. 24.A42071000300

Ref. 24.A42072000300 ¢/ Comutador

-

7

> Farol Espalhador

Diametro: 147
Altura: 165
Profundidade: 77

v sem Comutador
v’ Carcacga Plastica

H3
PK a

'
22s (_j

Ref. 24.R465

Diametro: 110
Altura: 137
Profundidade: 95

v’ Carcaga Metélica
v Optica 24.R96.02

Ref. 24.R541

» Farol Longo Alcance

v Esquerdo
v Lente Vidro
v’ Carcaca Plastica

Ref. 24.R542

N

» Farol Longo Alcance

v’ Direito
v’ Lente Vidro
v’ Carcaga Plastica

Ref. 24.R564
Ref. 24.A402011000 a)

» Farol Longo Alcance

v Vertical

v’ Lente Vidro
v’ Carcaca Metélica
v'S6 Otica
24.R9608.11

ia : Diametro: 130 12620
Diametro: 131 P 45t Diametro: 131 P 45t o P 45t
Altura: 152 12v 4540w |\ ooqes 12v 4540w | Altura: 1 12v 45/40w
Profundidade: 110 24v 5550w | o o iade: 110 T 24v 5550w | Profundidade: 105 38.721
38.721 rofundidade- 28.721 Profundidade: 125a)
www.simporal.pt wosazs  24.8




Farois Trabalho Redondos:

com Grelha e Articulado

Ref. 24.R463

» Farol Longo Alcance

simporal

» Farol Longo Alcance

Ref. 24.R453

» Farol Espalhador

v' com Comutador
v’ Lente Vidro
v’ Carcaga Plastica

v' com Comutador
v’ Lente Vidro
v’ Carcaca Plastica

v com Comutador
v’ Carcaga Metalica

H3 g Diametro: 149 H3 g Diametro: 131 H3 H Diametro: 131
PK Y Altura: 206 PK y Altura: 226 PK r Altura: 226
22s u Profundidade: 124 22s u Profundidade: 77 22s u Profundidade: 110

Ref. 24.A42073000300

Ref. 24.A42083000300

» Farol Espalhador

v' com Comutador
v’ Carcaga Plastica

» FarolLongo Alcance

v/ com Comutador
v’ Carcacga Plastica

* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

H3 Diametro: 178 A Diametro: 178
PK Altura: 208 E Altura: 208
22s Profundidade: 77 Profundidade: 77

Ref. 24.R459 Ref. 24.R461

v' com Comutador
v’ Lente Vidro
v’ Carcaca Metdlica

» Farol Espalhador .

» Farol Espalhador

v com Comutador

12620 v’ Lente Vidro

P 45t 3 P 45t 12620 v Carcaca Plastica Diametro (1): 131
12v 45/40w Diametro: 130 12v 45/40w Altura (2): 226
24v 55/50w Altura: 205 24v 55/50wW Profundidade (3): 110

38.721 Profundidade: 120 38.721
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* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Farois Trabalho Rectangulares:

com Grelha

Ref. 24.R910

» Farol Espalhador

v com Pivot
v’ Lente Vidro

v’ Carcaga Plastica
v Com Grelha

Largura: 158

Ref. 24. A42031000300

» Farol Espalhador

‘,,.94"“”’1"'! '!*h
,}Ml‘l"mi ‘“"m‘

b GBS e

v’ Carcacga Plastica
v/ Com Grelha

Largura: 178

Ref. 24.A42021000300

» Farol Longo Alcance

v Sem Comutador
v' Sem Pivot

v’ Carcaga Plastica
v Com Grelha

Largura: 178

Altura: 110 :;'2 Altura: 96 E EE Altura: 96 E H3
Altura ¢/ Sup.: 153 r 2o Altura ¢/ Sup.: 115 CT) 295 Altura ¢/ Sup.: 148 Y PK
Profundidade: 73 u S Profundidade: 83 Profundidade: 83 U 22s
Ref. 24.R909
» Farol Espalhador Articulado 4 .
Largura (1): 158
2 3 Altura (2): 110 = e areas
i Altura c/ Sup. (4): 166
sl Profundidade (4): 73 2
& Largura do Suporte entre furos (5): 83 3 s i
— —
§' s,
v Lente Vidro H3 5
v’ Carcaga Pléastica PK El L—r
v' Com Grelha i
v Articulado 22s u
www.simporal.pt wosa2s  24.10




* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Farois Trabalho Rectangulares:

sem Grelha

Ref. 24.171565

v’ Lente de Vidro
v’ Carcaga em Plastico
v Fornecido sem lampada

25
(meter) 0 10 20 30 4 50 60 70 80 %

Ref. 24.A42092000000

v Carcaga em Plastico
v' Com Pisca
v" Com comutador

EHC%

C)‘ ®

(o™
|

Iz

Ref. 24.171006

v’ Carcaga em Plastico
v/ Com Pisca
v Lente em vidro

\:] H4 12v
iy 60/55w
u 7075w

Ref. 24.171007

v Lente em vidro

H H4 12v
al 60/55w
(_) 70/75w

o

Ref. 24.R505

» Farol Espalhador

Ref. 24.R506

» Farol Espalhador

Largura: 155

,#. -
Ref. 24.R454.00

» Farol Espalhador

Largura: 113,8

Altura: 132 Altura ¢/ Sup.: 158,4
Largura: 155 A"”“_"‘fé L Profundidade: 115,1
Altura: 132 Sup.:
Altura c/

Sup.: 186 H3 B v Ficha
12v. PK v Externa
55w 22s u = p/ conexé&o

L 4 multi-ficha
‘ . 82
v Lente Plastica H3 E v Lente Plastica 3 ‘
v Carcaca Plastica  12v. PK . v Carcaca Plastica v Lente Vidro =
v Articulado 55w 22s U v Articulado v Carcaga Plastica 12v 55w
v Com Asa v Com Asa v Articulado 24v 70w U
www.simporal.pt oos20s 2411




* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

simporal

Farois Trabalho Rectangulares:
sem Grelha

Ref. 24.A42062000000

» Farol Espalhador

v Com
Comutador
v’ Carcaga Plastica
v Articulado
v/ Com Pisca Frente & Verso
H3
@ @ PK22s
U + P21W

Largura (1): 160,5
Altura ¢/ Sup. (3): 223
Profundidade (4): 86,5

Largura (1): 160,5

Altura ¢/ Sup. (3): 223
Profundidade (4): 86,5

Ref. 24.A402061000

» Farol Espalhador

v Com Asa
v’ Carcaga Plastica

Ref. 24.R504

» Farol Espalhador

v/ Com Pivot
v’ Carcaga Plastica

¥ Lente Plastica » Farol Espalhador

Largura: 160,5
Altura: 153,4
Profundidade: 86,5

Largura: 155 % H3

Altura: 96 PK
U 22s

Altura ¢/ Sup.: 131

Ref. 24.A42063000000

c/ base rotativa

Ref. 24.A42060000000

v' Com Pivot

v’ Carcaga Plastica

v’ Lente Vidro

H3

B PK
U 22s

Ref. 24.R430

» Farol Espalhador Agricola

®

v’ Carcaga
Preta

v UMM

v’ com
Minimos

=

(n) H4
| 12124v 4w

? H4
L L. 12v 60/55w

T 24v 7570w

2195
91|52
T

94
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