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MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro: 146 mm    5,75"

TIPO SELADAS 4000

4001

4002

4003

4004

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Profundidade: 130 mm
Altura: 142,80 mm
Largura: 200,80 mm

✓ Semi-Óptica

✓Sem mínimos

✓ Tipo Óptica Selada 6052

Ref. 42.101.3001 HomologadaDireita / Esquerda

Homologada

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro: 180 mm   7”

TIPO LUCAS / VIDRO PLANO

TIPO 6014 (SELADA)

Homologada

Vidro plano

Vidro plano

42.100-1102N-LDRef. 42.LAM2012

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Profundidade: 60 mm
Altura: 148 mm

✓ Tractores Ebro & Kubota

Direita / Esquerda

LÂMPADA H4

12V 60/55W 

24V 75/70W

LÂMPADA H4

12V 60/55W 

24V 75/70W

LÂMPADA H4

12V 60/55W 

24V 75/70W

LÂMPADA P45t

12V  45/40W 

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro: 138 mm

✓ Tractores John Deere

42.100-1102N-LD42.R660

Direita / Esquerda

LÂMPADA P45t

12V  45/40W 

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro: 138 mm

✓ Tractores Ebro & John Deere

42.100-1102N-LD42.R658 Esquerda

42.100-1102N-LD Direita

42.100-1102N-LD

42.100-1102N-LD

LÂMPADA P45t

12V  45/40W 

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro: 138 mm

✓ Tractores Agria Hispania

42.100-1102N-LD42.R663
Esquerda

42.100-1102N-LD42.R662
Direita

42.100-1102N-LD

LÂMPADA P45t

12V  45/40W 

LÂMPADA 

Ba9s

12V 4W

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro: 7 polegadas / 178MM

TIPO LUCAS / VIDRO PLANO
C/MÍNIMOS

TIPO 6014

42.100-1102N-LD
Não Homologada

LÂMPADA 

Ba9s

12V 4W

LÂMPADA P45t

12V  45/40W 

Vidro plano

42.R654 C/mínimos Ba9s

21-09-2020www.simporal.pt 42.128-04-2023

42Ópticas

Ref. 42.LAM2012

Ref. 42.LAM2010 Ref. 42.OT6012M

Ref. 42.R663

Ref. 42.R662

Ref. 42.R654

Ref. 42.R654M

Ref. 42.R658

Ref. 42.R657 Ref. 42.R660



MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Altura: 140 mm
Largura: 167 mm

✓ Tractores Ebro-8000, MF,

John Deere, Case, Ford

42.100-1102N-LD42.R503
Direita / Esquerda

42.100-1102N-LD42.R96.28

*
A

s
 m

a
rc

a
s
 e

 n
ú

m
e

ro
s
 o

ri
g

in
a

is
 s

e
rv

e
m

 a
p

e
n

a
s
 c

o
m

o
 r

e
fe

rê
n

c
ia

, 
e

x
c
e

p
to

 o
n

d
e

 m
e

n
c
io

n
a

d
a

s
 c

o
m

o
 t

a
l.

LÂMPADA H4

12V 60/55W 

24V 75/70W

KUBOTA K1

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

FAROL DE ESTRADA 
C/MÍNIMOS

APLICAÇÃO: IRIZAR, 
CASTROSUA, OVI, AYATS, 
SUSUNDEGUI, BEULAS, NOGE, 
HISPANO CARROCERA, FERQUI, 
ANDECAR, CAETANO. 
HOMOLOGADO

LÂMPADA H1

24V 70W

LÂMPADA 

Ba9s

24V 4W

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Diâmetro: 7 polegadas / 178MM

TIPO LUCAS / VIDRO PLANO
C/MÍNIMOS

TIPO 6014

Não Homologada

LÂMPADA 

Ba9s

12V 4W

LÂMPADA P45t

12V  45/40W 

LÂMPADA P45t

12V  45/40W

LÂMPADA 

Ba9s

12V 4W

LÂMPADA H4

12V 60/55W 

24V 75/70W

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Profundidade: 94 mm
Altura: 152 mm

LÂMPADA H4

12V 65/60W

LÂMPADA 

Ba9s

12V 4W

Homologada

MEDIDAS & CARACTERÍSTICAS:

Altura: 202 mm
Largura: 360 mm

✓ Farol duplo camião

✓Lado direito

✓Pegaso Tecno

ARO CROMADO

LÂMPADA P45t

24V  50/55W 

LÂMPADA 

Ba9s

24V 4W

42Ópticas

21-09-2020www.simporal.pt 42.228-04-2023

Ref. 42.R9633.11

Ref. 42.R96.28

Ref. 42.OT6012M Ref. 42.R502

Ref. 42.R402

Ref. 42.R503 Ref. 42.R435
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