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A1
r':n;m da mﬂn Estrutura Construca "'-"! "'""I* poténcia Alcance da rosca Caracteristicas construtivas Espaco da vela (mm)
A | 2180  Hex254 2 | Masquente |E 1180 B | Porca SAE fixa (CRBEB) Vazio | Mota:
0,7-0,8 mm
Resisténcia EF 175 CM  Blétrodo de terra obliquo A
indutiva Tipo compacto (Comprimento do Carro:
BC | 2140  Hex 160 Vela compacta EH | 190 exscutadoatéa isolador exposto: 18,5) 0.8-0,8mm
BK | #140  Hex 160 (Bantam) 6 meatzcla CS | Heétrodo de terra obliquo 8 0.3
c @ 10,0 Hex 16,0 u Descarga 7 12,7 G,GV  Vela de competicio -8 0.9
D | #120  Hex180 Superficial ou 8 L 12 1 Elétrodo central de iridi 10 | 10
" e 15, semi-surface . rodo ce & iridio - |
DC | #120  Hex 16,0 9 IX | Veladeiridio _
E @ B0 Hex 13,0 | 10 Mais fic | Vazio  Assento conico J 2 glétrodos de terra projetores 13 13
*Excecio g{::);; 1?3 K 2 elétrodos de terra -15 15
BIPIM-AY : @ 14,0, Hex 19,0 BM(P}F : 7.8 p——
P(PIEJF : @ 14,0, Hex 16,0 | -LM | Tipo compacto (Gomprimens - 1asmm)
CM-5: @ 10,0, Hex 140 Ficha de tipo ] Eléctrodo de massa espacial -5 | Anel devedagio especial
pequeno .
BC : Antigo JIS tamanho B(PM-: 9.5 P Eﬂﬁﬁalmn — -E Resisténcia especial
padrio BLM:0 i e terra simples: ;
O comprimento do circuito Che: 9 5'5 Dupla platina IX-P_|Ficha MAX de Iridio
da junta ao contacto CM-6: 8,6 ) LPG |LGama develade
terminal é de 53,0 mm. C-50: 8.5 Elétrodo de multitera: 18 |ignicdo Laserline
Platina simples em elétrodo central para uso em
BK : 120 / JIS tamanho padrac motor a gas
0 comprimento do circuito!
da junta ao contacto a 4 glétrodos de terra
terminal & de 50,5mm.
T 3 elétrodos de terra
u Tipo faisca semi-deslizante
Y Eléctrodo central com corte em Y
z Construgio especial
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P F R 5 A -11
Tipo de vela armi Construcao Espaco da vela
DI lgnibiidade especialments alia, Mais quente vacio | Mota: 0,7~0,8
aléctrades finos de exscucdn
dupla FE & 14,0 19,0 | Junta circular, Hex 16.0 4 Carro: 0,8~0,9
1 Vela de ignigio de indio duple | G %140 19,0 | Juntacircular, Hex 20,8 - -7 o7
L Rosca especialmenta longa | J 6120 19,0 | Junta circular Hex 18,0 -] -0 02
K €120 | 19,0 |Juntacircular] Hex 16.0 7 1 Elétrodo central -10 | 10
S  Fichade altainflamabilidade:| KA | ® 120 | 19,0 | Junta circular Hex 14,0 8 e riclic _
fipo ponta quadrada fina KB | $120 | 190 |Juntacircular Bi-Hex 14,0 9 X Vela de indio 13 | 13
Bi-saxtavado *
z Ponta de ignigae projetada ( o) 10 Maisfio | P Elétrodo central de | -1 | 15
Izt
Os cédigos acimaindicados podem | KE | $120 | 190 | Junta circular Hex 16,0 plling
aparacar em combinagao, KF | 120 | 190 | Juntacircular Hex 14,0 *Quandoha J"ou.P no | -A | Sem junta circular
<Exemplo=ILFR..., PLZFA... inici i
a ) - $120 | 190 |Juntacircular| BiHex 14,0 inicio do nimero dape¢a | .p | Gapa metdlica: revestimento de niquel
Quando ,L" & incluido, a prioridade (Bisextavado®) (1" ou _P" apds a avaliag
édadaa L (longo alcance)” em de calor, toma-se o codigo -E FResisténcia especial
comprimeso de fio. L | #9100 | 127 |Juntacircular Hex 16.0 de sufixo.) -G | Bérodo de tsma com nicien o cobre
“Vala .gﬁ,)umﬁ circular ™M $100 | 190 |Juntacicular Hex 16,0 <Exemplo> H | Roscaespecial
L . : - : IZFREPS é a vela de -
FR5AP-1 Ilgcc{lljmpnn'ianm da rosca MA & 10,0 18,0 | Junta circular Hex 14,0 ignicao de iridia -J 2 eléctrodos de massa
1 smm MF | 8100 | 190 |Juntacimular Hex 14.0 I Iridiics &« | Elétrodo de terra com
LFRE.&P-H.C?ﬁmEpmnmsnmchmsca NA 6120 175 Hex 14.0 P : Codigo de sufixo resisténcia a vibragao
Assanio canico " <Excegion i
“Vela com it Gonico T 140 175 Hex 16,0 ZFROP-G & a vela de =N Eléctrodo de massa especial
PTRSC-13; comprimento da rosca v ¢ 140 11,2 |Assento chnico | Hex 16.0 ignigao de niquel -Q 4 gléctrodos de massa
1 7.5 mm w #1180 10,8 |Assenio cdnico | Hex 20,8 -5 Anel de vedagao especial
PLTREA-10G; %Tbﬂ;mim darosca y 6140 | 95 |Juntacircular| Hex 20.8 T 3 eléctrodos de massa
’ Y €140 | 11,2 |Assentochnico | Hex 16,0 A | Tipo de descarga de semi-superficie
* a0 TRSA-10, TREA-13, TRSE-13,  Bisextavado IX-P | Ficha MAX de Iridio
THGI;;;?E}TRBEI-IG,PTFIEJK-IO, LPG | Gama ‘_‘jg valas de ignigao
Comprimento do fio de 25,0 mm 1-8 | LaserLine para motores a gas
*0 pemo bi-sextavado & necessdrio. Sextavad
*FE, KE, KF, KG, MF : Tipo de compri-
mento de izolador mais tempo exposto @
RE 7 c
Tipo de vela Numero de poténciatermica | congtrucio Espago da vela
SD | Vela para motores rotatvos m l Lado de mudanca
(Espago de descarga de
. . . . ‘semisuperficie) p
9
10
11 Mais frio
P
DF 6 H -11 A
Tipo de vela Numero de p Tama Tome :—-m 50 do hexigona Espaga da vela
Maisguente | A | #140 | 190 ConJunta | Hex 160 s |08
B | #140 26,5 Con Junta Hex 16,0 9 0.9
Vela de ala inflamabilidade C 2120 265 Con Junta Hex 14,0 -10 10
o S
8
9 Mais frio
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Como ler o nosso numero de peca:

* As marcas e niimeros originais servem apenas como referéncia, excepto onde mencionadas como tal.

Vela de Incandescéncia Metalica

2o

e

Y -2 0 4
Al . — Voltagem da P . " Nimero de alteracdio
[ Tipe da rosea P i Numero de série C: de Material do tube do project
o | Eacaco A TipoAQGS
YD | Vela 59 | 24V nimero de séria J Tipo SAM Nenhum| Padrao
L._mr " Jm 3 | 10mm K ou nenhum letra Tipo padrao
duple 4 | 14mm R, M, U Tipo QGS
5 | 10mm
6 | 10mm Maota: Y-TXXR & Y-9X¥R =30 tipos SAM
7 | 10mm
8 | 18mm
9 | 12mm
. Advanced Quick Glow Sy
p:r;ﬂ&Y‘1 SI ?;!‘;‘1 m (Sisterna avangado de pré-aguecimento rapido)
Mitsubkshi possuem SRM
gf‘af“s,“{ da 'mg o) Salf Regulating Metal Glow Plug
I (Tipo autoregulado)
QGS
GQuick Glow System
(Sistema de préaguecimento rapido)
| Unidade : mm
Y 1 001 A S 1
Acabamento / Tipo| Tamanho da rosca Mimero de série [ Voltagem da bateria Caracteristica de incandescéncia Material do tubo :op i d.l alteracdio
2 | 12mm 900-999 24 W i Tipo SRM MNenhum Padrio
4 | 14 mm K ou nenhum letra Tipo padrac
8 | Bmm R,M, U Tipo QGS
9 | 9mm Vv Tipo arranque rapido
Explicagdo
AQGS
Advanced Quick Glow System
(Sksterna avangado de pré-aquecimento rapidao)
SAM
Self Ragulating Metal Glow Plug
{Tipe autoregulada)
QGs
Cuuick Glow System
(Sisterna de préaguecimento rapido)
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Cluco
Como ler o0 nosso numero de peca:
Vela de Incandescéncia Metalica

Y A Of

]

Unidade : mm

Y A 01
Acabamento [ Tipo Caracteristica de incandescéncia Nimero de série
Velaincandescente A Tipo padrio
Didmetro da rosca: E Tipo QGS outipo SRM
&mm ou Smm

Como ler o nosso numero de peca:
Velas de Incandescéncia em Ceramica

*

¥-a30U

& = apenas para velculos sem imobilizador
. - I l+ # 5.0 mm

¥-825

A

A = apenas para veiculos com imobilizador

Anotacbes a tabela

# 4.0 mm

C Z 101

]

Unidade : mm
Cc F4 101
Acabamento / Tipo Caracteristica de incandescéncia Nimero de série
Vela de incandescéncia X  QGS Type
cerdmica Culck Glow Systam

(Sistermna de Incandescéncia Rapida)

Y SRAC Type / HTC
Self Regulating Ceramic Glow Plug
(Vela de Incandescéncia Cerdmica
Autoreguladora)

NHTC Type
Quick Glow Systam
{Sistema de Incandescéncia Rapida)
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